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*  ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname:

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen
des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches

Pulveraktivkohle Akosorb KSF 3000

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Filterhilfsmittel fir die Wasseraufbereitung im 6ffentlichen und industriellen Bereich

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei  tsdatenblatt bereitstellt

- Hersteller/Lieferant:

- Auskunftgebender Bereich:

- 1.4 Notrufnummer:

*  ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

OFNER REINIGUNGSTECHNIK GmbH
BockstraRe 17 Tel. +49 5101 85449-0
D-30966 Hemmingen OT Arnum Fax +49 5101 85449-29

Abteilung Produktsicherheit
Verantwortlich fur die Ausstellung des SDB: m.ofner@ofner-online.de
Telefon 0172 / 5101643

- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

- Gefahrenpiktogramme

- Signalwort

- Gefahrbestimmende Komponenten zur
Etikettierung:

- Gefahrenhinweise

- Sicherheitshinweise

- Zusétzliche Angaben:

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT:

- VPVB:

Das Produkt ist gemaf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

GHSO05
Gefahr

Schwefelsaure

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz
tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit
entfernen. Weiter spulen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Das Produkt enthélt: Meldepflichtige Ausgangsstoffe fur Explosivstoffe. Bereitstellung,

Verbringung, Besitz und Verwendung gemaR Verordnung (EU) 2019/1148, Artikel 9.

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

*  ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

- 3.2 Gemische
- Beschreibung:

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 7664-93-9 Schwefelsaure

Gemisch aus nachfolgend angefuhrten Stoffen mit Beimengungen.

2,5-10%

EINECS: 231-639-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318
Spezifische Konzentrationsgrenzen: Skin Corr. 1A; H314: C 215 %

- zusatzl. Hinweise:

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
- Allgemeine Hinweise:

- nach Einatmen:

- nach Hautkontakt:

- nach Augenkontakt:

Skin Irrit. 2; H315: 5% <C<15%
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C<15%

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstucke unverzuglich entfernen.
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Sofort mit viel Wasser abwaschen.
Unverletztes Auge schitzen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- nach Verschlucken:

- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert
auftretende Symptome und Wirkungen

- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder
Spezialbehandlung

(Fortsetzung von Seite 1)
Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten (mind. 15 Minuten) unter flieRendem
Wasser spulen und Arzt konsultieren.
Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.

Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel:

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete
Léschmittel:

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch
ausgehende Gefahren

- 5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausristung:

FeuerldschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Wassersprihstrahl
Schaum

Kohlendioxid

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)

Kohlendioxid (CO,)

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung

- 6.1 Personenbezogene
VorsichtsmaRnahmen, Schutzausrustungen
und in Notféllen anzuwendende Verfahren

- 6.2 UmweltschutzmaflRnahmen:

- 6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung
und Reinigung:

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren
Handhabung

- Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz:

Personliche Schutzkleidung tragen.

Staubbildung vermeiden.

Bei Einwirkung von Dampfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
Staubverteilung durch Zugluft vermeiden.

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Staubbildung vermeiden.

Mechanisch aufnehmen.

In geeigneten Behaltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zufiihren.
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

Behalter dicht geschlossen halten.

Staubbildung vermeiden.

Staubbildungen, die sich nicht vermeiden lassen, sind regelmafig aufzunehmen.
Achtung, feuchte Aktivkohle fuhrt zu einer Verringerung des Sauerstoffgehalts. Bei
Arbeiten in Aktivkohlebehaltern bzw. geschlossenen Raumen stellt dies ein erhebliches
Risiko fur das betroffene Wartungspersonal dar. Um zu gewahrleisten, dass ausreichend
Sauerstoff vorhanden ist, sind - in Ubereinstimmung mit samtlichen regionalen und
nationalen Bestimmungen - die vor dem Betreten solcher Bereiche erforderlichen
Probenahme- und Arbeitsverfahren anzuwenden.

Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicks  ichtigung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
- Zusammenlagerungshinweise:

- Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen:

- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):

- 7.3 Spezifische Endanwendungen

An einem trockenen und witterungsgeschtzten Ort aufbewahren.

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Getrennt von Lésemitteln aufbewahren.

VVon Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Beachten Sie das Zusammenlagerungsverbot gemald TRGS 510 (siehe Lagerklasse).

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
11

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
(Fortsetzung auf Seite 3)
DE



*

*

Druckdatum: 06.07.2021

Seite: 3/7

Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Versionsnummer 17 Uberarbeitet am: 06.07.2021

Handelsname: Pulveraktivkohle Akosorb KSF 3000

(Fortsetzung von Seite 2)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Personliche Schutzausriistungen

- 8.1 Zu Uiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tberwach  enden Grenzwerten:
CAS: 7440-44-0 Aktivkohle, wasserdampfaktiviert - HD S (25 — 50%)

AGW Langzeitwert: 1,25* 10** mg/m3

2(1l);*alveolengangig**einatembar; AGS, DFG

CAS: 7664-93-9 Schwefelsaure (2,5 — 10%)
AGW Langzeitwert: 0,1 E mg/m3
1(1);DFG, EU, Y
- Rechtsvorschriften
- Zusatzliche Hinweise:

AGW: TRGS 900
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Individuelle SchutzmaRnahmen, zum Beispiel personli che Schutzausristung

- Allgemeine Schutz- und
HygienemalRnahmen:

- Atemschutz

- Handschutz

- Handschuhmaterial

- Durchdringungszeit des
Handschuhmaterials

- Augen-/Gesichtsschutz

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Beruhrung mit den Augen vermeiden.

Augensplilflasche oder Erste-Hilfe-Augendusche missen am Arbeitssplatz vorhanden
sein.

Atemschutz empfehlenswert.

Filter A/P2.

Schutzhandschuhe.

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestéandig gegen das Produkt /
den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten,
Permeationsraten und der Degradation.
Handschuhe aus PVC oder PE.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von
Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz
Uberpruft werden.

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und
einzuhalten.

Dichtschlieende Schutzbrille (EN 166).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Farbe
- Geruch:
- Geruchsschwelle:

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

- Entztindbarkeit

- Untere und obere Explosionsgrenze

- untere:
obere:
- Flammpunkt:
- Zundtemperatur

- Zersetzungstemperatur:
- pH-Wert bei 20 °C:

- Viskositat:

- Kinematische Viskositat

schwarz
geruchlos

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt
nicht bestimmt
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Nicht bestimmt.

~2,01

Nicht anwendbar.

dynamisch: Nicht anwendbar.
- Loslichkeit
- Wasser: unléslich
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht anwendbar.

- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte:

Nicht bestimmt
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Relative Dichte Nicht bestimmt.

- Dampfdichte Nicht anwendbar.
- Partikeleigenschaften Siehe Abschnitt 3.
- 9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form: Pulver

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie
zur Sicherheit

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Zustandsanderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.

- Angaben uber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explo sivstoff

entfallt
- Entztindbare Gase

entfallt
- Aerosole

entfallt
- Oxidierende Gase

entfallt
- Gase unter Druck

entfallt
- Entziindbare Flissigkeiten

entfallt
- Entzlindbare Feststoffe

entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische

entfallt
- Pyrophore Flissigkeiten

entfallt
- Pyrophore Feststoffe

entfallt
- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische

entfallt

- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entz Undbare
Gase entwickeln

entfallt
- Oxidierende Flussigkeiten

entfallt
- Oxidierende Feststoffe

entfallt
- Organische Peroxide

entfallt

- Gegeniber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gem  ische

entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse m it
Explosivstoff

entfallt
*  ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende
Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

- 10.5 Unvertragliche Materialien:

- 10.6 Geféahrliche Zersetzungsprodukte:

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

(Fortsetzung von Seite 4)
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.
Starke Oxidationsmittel
Im Brandfall: siehe Kapitel 5.

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Ve  rordnung (EG) Nr. 1272/2008

- Akute Toxizitét

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
CAS: 7664-93-9 Schwefelsaure
Oral LD50 2.140 mg/kg (Ratte) (Literatur)

- Atz-/IReizwirkung auf die Haut

- Schwere Augenschéadigung/-reizung

- Sensibilisierung der Atemwege/Haut

- Keimzellmutagenitat

- Karzinogenitéat

- Reproduktionstoxizitat

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei
einmaliger Exposition

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei
wiederholter Exposition

- Aspirationsgefahr

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende,
erbgutveréandernde und
fortpflanzungsgeféahrdende Wirkung)

- 11.2 Angaben uber sonstige Gefahren

- Endokrinschadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
- 12.4 Mobilitat im Boden

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Verursacht schwere Augenschéaden.

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand keine CMR-Wirkungen bekannt.

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Aktivkohle des Typs HDS ist ein widerstandsfahiges Material und fur eine Zerstérung
durch naturliche oder enzymatische Prozesse nicht zuganglich. Aktivkohle - HDS kann
nicht in eine l6sliche Form Uberfiihrt werden, die absorbiert werden kann.

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT:

- VPVB:

- 12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
- 12.7 Andere schéadliche Wirkungen

- Weitere dkologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

- Européischer Abfallkatalog

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
- Empfohlenes Reinigungsmittel:

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.
Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschédlichen Eigenschaften.

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen
lassen.

Entsorgung geman den oértlichen behérdlichen Vorschriften.

Fir dieses Produkt kann keine Abfallschlisselnummer gem. europaischem Abfallkatalog
(EAK) festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine
Zuordnung erlaubt.

Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.
Wasser

entfallt

- 14.2 Ordnungsgemalfe UN-Versandbezeichnung

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

entfallt
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA
- Klasse

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant:

(Fortsetzung von Seite 5)

entfallt
entfallt

Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmanahmen fur den Verwender Nicht anwendbar.
- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaf IMO-

Instrumenten

- Transport/weitere Angaben:

Nicht anwendbar.

Kein Gefahrgut

- UN "Model Regulation™: entfallt
*  ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U mweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte geféhrliche Stoffe -

ANHANG |

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendu  ng bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und E lektronikgeraten —

Anhang Il
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVS TOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert fiir eine Gene  hmigung

nach Artikel 5 Absatz 3)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPL OSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:
- Wassergefahrdungsklasse:

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen
und Verbotsverordnungen

- BG-Merkblatt:

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

*  ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern

Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdachtigen
Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind
der zustandigen nationalen Kontaktstelle zu melden.

TRGS 400 Gefahrdungsbeurteilung fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

A 010 "Betriebsanweisungen fir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

M 050 "Téatigkeiten mit Gefahrstoffen"

M 053 "ArbeitsschutzmaflRnahmen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen"

M 062 "Lagerung von Gefahrstoffen"

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar
und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze

- Schulungshinweise

- Ansprechpartner:

- Datum der Vorgangerversion:

- Versionsnummer der Vorgangerversion:

- Abkiirzungen und Akronyme:

H290 Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Unterweisung Uber Gefahren und SchutzmaBnahmen an Hand der Betriebsanweisung.
Die Unterweisungen missen vor der Beschéftigung und danach mindestens einmal
jahrlich erfolgen.

Herr Ofner

Tel. +49 5101 85449-0

12.02.2021

16

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- * Daten gegenuber der Vorversion geandert

(Fortsetzung von Seite 6)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Korrosiv gegeniuiber Metallen — Kategorie 1
Skin Corr. 1A: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1A
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1

DE



