
EIN          QUALITÄTSPRODUKT 

 

Akosorb N 
 

 

Die Filtration ist ein physikalisches Verfahren zur Abtrennung oder Reinigung eines Mediums. Sie ist ein 

entscheidender Bestandteil der Wasseraufbereitung. In der Schwimmbeckenfiltration kommt häufig eine 

Sandfilteranlage oder ein mit Anthrazit befüllter Mehrschichtfilter zum Einsatz. Dabei werden sichtbare 

Verschmutzungen einschließlich der durch Flockungsmittelzusatz gebildeten Flocken zurück gehalten. 

 

 

Akosorb N ist ein Filtermaterial für die Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser sowie Trink-, Betriebs- 

und Abwasser, welche zumeist im öffentlichen Bereich eingesetzt wird und der DIN EN 12909 entspricht.  

Akosorb N findet vor allem als oberste Schicht in Mehrschichtfiltern Verwendung und dient der Entfernung von 

Trübstoffen.  

Akosorb N ist ein natürliches Umwandlungsprodukt pflanzlicher Substanz gemäß der Reihenfolge  

Holz – Torf – Braunkohle – Steinkohle – Anthrazit. Anthrazit ist eine harte, kompakte Kohle, welche abgebaut, 

gebrochen und gesiebt wird. 

Akosorb N besitzt auf Grund seiner geringen Porosität keine Chlorzehrung und kann damit kein gebundenes Chlor 

bzw. THM’s aus dem Beckenwasser entfernen. 

 

 

Bei dem Einsatz von Akosorb N in Mehrschichtfiltern, d. h. in Kombination mit feinem Filtersand, ergeben sich 

folgende Vorteile für die Filtrationsleistung und Wirtschaftlichkeit: 

 keine Adhäsion für abgeschiedene Eisen- und Manganverbindungen auf Grund der spezifischen chemisch-

physikalischen Oberflächenbeschaffenheit 

 verlängerte Filterstandzeit 

 keine Abgabe von Kieselsäure an das Beckenwasser. 

 

 

Körnung Akosorb N I 0,8 – 1,6 mm 

Körnung Akosorb N II 1,4 – 2,5 mm 

Dichte ca. 1,4 g/cm³ 

Schüttdichte 650 – 750 kg/m³ 

Kohlenstoffgehalt über 90 % 

Säurelöslichkeit < 1 % 

 

 

Dosierung 

Die Dosierung erfolgt in Abhängigkeit des Einsatzzweckes. Die Angaben des Filterherstellers und der DIN 19643 

müssen beachtet werden. 

 

 

Lagerung 

Bitte das Produkt kühl und trocken lagern. Weiterhin vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen und 

getrennt von Oxidationsmitteln (wie zum Beispiel Wasserstoffperoxid, Chlor etc.) lagern. Das Produkt ist bei 

Einhaltung dieser Lagerbedingungen bis zu 12 Monate haltbar. 

 

 

 

 
Mit diesen Angaben über unsere Produkte und deren Verwendungsmöglichkeiten wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Die 

Angaben werden jedoch nicht verbindlich zugesichert, sondern müssen für die jeweilige konkrete Anwendung geprüft werden. 
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