
EIN          QUALITÄTSPRODUKT 
 

 

Inhibitor-Sanitär AP 

 

Konzentrierter, saurer Grund- und Unterhaltsreiniger für viele Einsatzbereiche. Durch seine 

speziellen Inhaltsstoffe entfernt er in einem Arbeitsgang allg. starke Schmutzablagerungen, 

alte Fett- und Ölrückstände sowie Kalk, Urin- und Wasserstein. 

Durch den eingebauten Armaturenschutz werden Chromarmaturen nicht angegriffen. 

In die Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK) 

aufgenommen. 

 

 Anwendung: HD-Gerät: ca. 1:10 vorverdünnen. 

 Manuell: ca. 1:20 bis 1:100 vorverdünnen. 

  

 Hinweis: Verwendete Tenside sind biologisch abbaubar und können sich 

 farblich verändern! 

 Vorschriften des Geräteherstellers beachten. 

 

 Enthält: Nichtionische Tenside, Mineralsäure, Lösungsvermittler, pH- 

 Regulatoren, Fett- und Seifendispergenzien, Farbstoff, Parfümöle 

 

 pH-Wert: ca. 1,0 bei 20°C und bei 10 g/l 

 

 Duft: charakteristisch Farbe: grün 

    

 Lagerung: Vor Frost schützen! 

 

 Verpackung: 10 Ltr. Kanister Prod.-Nr. 210160 

  20 Ltr. Kanister Prod.-Nr. 210162 
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