
EIN          QUALITÄTSPRODUKT 
 

 

TOPCAR Vorsprüh- und HD-Reiniger 

 

Kraftvolles Reinigungskonzentrat (mild alkalisch ohne Ätzalkalien) mit sehr guter 

Schmutzlösekraft für die gesamte Fahrzeugvorreinigung inkl. Insekten und Felgen. Dadurch 

kann es problemlos in allen HD-Geräten und SB-Vorsprühgeräten eingesetzt werden. Ebenso 

ist es als chemische Vorwäsche in der Waschanlage geeignet. 

 

 Anwendung: HD-Gerät: 1:10  vorverdünnen. 

 Vorsprühgerät: 1:20 bis 1:100 vorverdünnen. 

 Waschanlage: Unverdünnt oder bis 1:10 über eine 

 Dosierpumpe dosieren. Verbrauch ca. 10 ml 

 Konzentrat pro Fahrzeug. 

 

 Enthält: Kationische und nichtionische Tenside, Silikate, Gerüststoffe 

 

 pH-Wert: ca. 11,4 bei 20°C 

 

 Duft: charakteristisch Farbe: gelblich 

    

 Lagerung: Vor Frost schützen! 

 

 Hinweise: Die Tenside sind biologisch abbaubar, können sich 

  aber farblich verändern! 

 Vorschriften des Geräteherstellers beachten! 

 Achtung: nicht auftrocknen lassen! 

 

 Verpackung: 20 Liter im Kanister Prod.-Nr. 100632 
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