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Sicherheitsdatenblatt
gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 06.03.2025 Versionsnummer 51 tiberarbeitet am: 06.03.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: pH - SENKER Schwefelsdure 51%
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen
des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
-Verwendung des Stoffes / des Gemisches  Wasseraufbereitung
pH-Korrekturmittel

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant: OFNER Reinigungstechnik GmbH
Bockstralle 17, 30966 Hemmingen
Tel. +49 5101 85449-0 | Fax +49 5101 85449-29 | www.ofner-online.de

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
Verantwortlich fiir die Ausstellung des SDB: m.ofner@ofner-online.de
- 1.4 Notrufnummer: Telefon +49 (0) 172 5101643

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gema Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS05 Atzwirkung

Met. Corr.1  H290 Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.
Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr.

1272/2008 Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme ‘s
GHS05
- Signalwort Gefahr
- Gefahrbestimmende Komponenten zur
Etikettierung: Schwefelsaure
- Gefahrenhinweise H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
- Sicherheitshinweise P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz

tragen.

P303+P361+P353 BEl BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen [oder duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Maoglichkeit entfernen. Weiter ausspllen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemafl den ortlichen /
regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

- Zusatzliche Angaben: Das Produkt enthalt: Beschrankte Ausgangsstoffe flir Explosivstoffe. Bereitstellung,
Verbringung, Besitz und Verwendung gemaf Verordnung (EU) 2019/1148, Artikel 5 (1)
und (3).

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

-vPvB: Nicht anwendbar.

*

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeflihrten Stoffen mit Beimengungen.
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 7664-93-9 Schwefelsaure 50 — 75%

EINECS: 231-639-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318
Spezifische Konzentrationsgrenzen: Skin Corr. 1A; H314: C > 15 %
Skin Irrit. 2; H315: 5% <C <15 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% < C <15 %
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt: Sofort reichlich und lange mit Wasser waschen.

Sofort arztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte Veratzungen zu schwer
heilenden Wunden fiihren.

- nach Augenkontakt: Unverletztes Auge schitzen.
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten (mind. 15 Minuten) unter flieRendem
Wasser spllen und Arzt konsultieren.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.

- nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken, in kleinen Schlucken und Frischluftzufuhr. Unverziiglich
Arzt hinzuziehen.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

- 4.2 Wichtigste akute und verzogert

auftretende Symptome und Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder
Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Loschmittel: CO2, Loéschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch

ausgehende Gefahren Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Schwefeldioxid (SO2)
Schwefeltrioxide (SO3)

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat (EN 137) tragen.

- Weitere Angaben Produkt selbst brennt nicht.
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kihlen.
Brandrickstande und kontaminiertes Léschwasser mussen entsprechend den
behordlichen Vorschriften entsorgt werden.
Entstehende Brandgase mit Sprihwasser niederschlagen. Loschwasser reagiert sauer.

*  ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene
VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen
und in Notfédllen anzuwendende Verfahren  Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.
- 6.2 UmweltschutzmafRnahmen: Mit viel Wasser verdinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung
und Reinigung: Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Kann mit verdinnter Natronlauge oder Aufwerfen von Kalksand, Kalk oder Soda
neutralisiert werden.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausrustung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren
Handhabung Restmengen nicht in die Aufbewahrungsgefale zurlickgeben.
Saurefeste Kleidung tragen.
Behalter dicht geschlossen halten.
Beim Verdiinnen stets Wasser vorlegen und Produkt hineinriihren.
- Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz: Das Produkt ist nicht brennbar.
(Fortsetzung auf Seite 3)
DE
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- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behilter:

- Zusammenlagerungshinweise:

- Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen:

- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):

- 7.3 Spezifische Endanwendungen

*

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

Saurefeste, dichtschlieRende Behalter.

Nur Behalter verwenden, die speziell fir den Stoff/das Produkt zugelassen sind.

Nicht geeignetes Behaltermaterial: Metall

Beachten Sie die TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern".
Bodenwanne ohne Abflul vorsehen.

Eindringen in den Boden sicher verhindern.

Wasserrechtliche Bestimmungen beachten.

Nicht zusammen mit starken Oxidationsmitteln lagern.

Getrennt von Metallen aufbewahren.

Beachten Sie das Zusammenlagerungsverbot gemal TRGS 510 (siehe Lagerklasse).

Vor Frost schitzen.

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

8B

Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten:

CAS: 7664-93-9 Schwefelsaure

AGW Langzeitwert: 0,1 E mg/m?
1(1);DFG, EU, Y

- Rechtsvorschriften
- DNEL-Werte

- PNEC-Werte

- Zusatzliche Hinweise:

AGW: TRGS 900

CAS: 7664-93-9 Schwefelsaure
Inhalativ 0,1 mg/m? (worker - acute - local effects)
0,5 mg/m?® (worker - acute - systemic effects)

CAS: 7664-93-9 Schwefelsaure
2,5 pgl/l (fresh water) (Assessment factors)
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Individuelle SchutzmafBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

- Allgemeine Schutz- und
HygienemaBnahmen:

- Atemschutz

- Handschutz

- Handschuhmaterial

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Augenspililflasche oder Erste-Hilfe-Augendusche missen am Arbeitssplatz vorhanden
sein.

Filtertyp P2

Filtertyp P3

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer
Exposition umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Chemikalienbestandige Handschuhe (EN 374)

Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das

notwendige Mal} zu reduzieren.

Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu prifen.

Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestandig gegen das Produkt /

den Stoff / die Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten,

Permeationsraten und der Degradation.

Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird

empfohlen.

Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel

einsetzen.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von
Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf? deshalb vor dem Einsatz
Uberprift werden.

(Fortsetzung auf Seite 4)
DE
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- Durchdringungszeit des
Handschuhmaterials

- Nicht geeignet sind Handschuhe aus

folgenden Materialen:

- Augen-/Gesichtsschutz

- Kérperschutz:
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Butylkautschuk

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und

einzuhalten.

Naturkautschuk (Latex)
Handschuhe aus Leder.
Handschuhe aus dickem Stoff.

(U0l DichtschlieBende Schutzbrille (EN 166).

Gesichtsschutz.

(D

Stiefel.
saurebestandige Schutzkleidung.

Ml Schirze.

&

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Alilgemeine Angaben

- Farbe

- Geruch:

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

- Flammpunkt:

- pH-Wert bei 20 °C:

- Viskositat:

- Kinematische Viskositat
dynamisch:

- Loslichkeit

- Wasser:

- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte bei 20 °C:

- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
-Form:

farblos
geruchlos

Nicht bestimmt
nicht bestimmt
Nicht anwendbar
<1

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

vollstandig mischbar

~ 1,4 g/lcm?

flissig

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie

zur Sicherheit
- Zindtemperatur:
- Explosive Eigenschaften:

- Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat

-10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende
Bedingungen:

-10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

-10.4 Zu vermeidende Bedingungen
-10.5 Unvertragliche Materialien:
-10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

entfallt
Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
Korrosiv gegenliber Metallen.
Reagiert heftig mit Wasser.

Beim Verdiinnen oder Auflésen in Wasser tritt immer eine starke Erhitzung auf.

Reaktionen mit Alkalien (Laugen).

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
Metalle

Im Brandfall: siehe Kapitel 5.

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

- Akute Toxizitat

- Primére Reizwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut

- Schwere Augenschadigung/-reizung
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
- Keimzellmutagenitat

- Karzinogenitat

Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Verursacht schwere Augenschaden.

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Reproduktionstoxizitat

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei
einmaliger Exposition

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei
wiederholter Exposition

- Aspirationsgefahr

- Zusatzliche toxikologische Hinweise:

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende,
erbgutverandernde und
fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)

-11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

- Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:

-12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
- 12.4 Mobilitat im Boden

(Fortsetzung von Seite 4)
Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand keine CMR-Wirkungen bekannt.

CAS: 7664-93-9 Schwefelsaure
LC50 (24h) 82 mg/I (Brachydanio rerio)
LC50 (96h) > 500 mg/l (Brachydanio rerio)
42 mg/l (Gambusia affinis)
EC50 (24h) 29 mg/l (Daphnia Magna)
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

-PBT:

-vPvB:

-12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
-12.7 Andere schadliche Wirkungen

- Bemerkung:

- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

- Europaischer Abfallkatalog

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:

- Empfohlenes Reinigungsmittel:
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

Schadwirkung auf Fische, Plankton und festsitzende Organismen durch pH-
Verschiebung.

Das Produkt verursacht keine biologische Sauerstoffzehrung. Nach Neutralisation ist nur
noch die relativ geringe Schadwirkung der entstehenden Salze vorhanden. Wird nicht
neutralisiert, ist der pH-Wert zu beachten. Die toxische Wirkung fur Fische und Bakterien
beginnt < pH 6 bzw. > pH 9.

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

Nicht unverdiinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

Darf nicht unverdinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Wegspllen groRerer Mengen in Kanalisation oder Gewasser kann zur pH-Wert-
Erniedrigung fuhren. Ein niedriger pH-Wert schadigt Wasserorganismen. In der
Verdiinnung der Anwendungskonzentration erhéht sich der pH-Wert erheblich.

Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen
lassen.

Entsorgung gemal den ortlichen behoérdlichen Vorschriften.

Fir dieses Produkt kann keine Abfallschlisselnummer gem. europaischem Abfallkatalog
(EAK) festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine
Zuordnung erlaubt.

Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.
Die Verpackung kann nach Reinigung stofflich verwertet werden.
Wasser

UN2796

- 14.2 OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

- ADR/RID/ADN
-IMDG, IATA
- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA
- Klasse

2796 SCHWEFELSAURE
SULPHURIC ACID

8 Atzende Stoffe
(Fortsetzung auf Seite 6)
DE
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- Gefahrzettel

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant:

(Fortsetzung von Seite 5)
8

Nein

- 14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender Achtung: Atzende Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl): 80

- EMS-Nummer:

- Segregation groups
- Stowage Category

- Segregation Code

F-A,S-B

(SGG1) Acids

B

SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides

- 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaf IMO-

Instrumenten
- Transport/weitere Angaben:
- ADR/RID/ADN
- Freigestellte Mengen (EQ):

- Begrenzte Menge (LQ)
- Freigestellte Mengen (EQ)

- Beforderungskategorie
- Tunnelbeschrankungscode
-IMDG

- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

- UN "Model Regulation™:

*  ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Nicht anwendbar.

E2

1L

Code: E2

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuRenverpackung: 500 ml
2

E

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN 2796 SCHWEFELSAURE, 8, Il

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe -

ANHANG |

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG

Xvii

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Beschrankungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten —

Anhang Il
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung

nach Artikel 5 Absatz 3)
CAS: 7664-93-9 Schwefelsaure

Grenzwert: > 15-<40 % 50 -75%

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe

CAS: 7664-93-9 Schwefelsaure 3
- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen

zwischen der Gemeinschaft und Drittldndern

CAS: 7664-93-9 Schwefelsaure 3

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschiftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.

- Wassergefahrdungsklasse:

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen
und Verbotsverordnungen

Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Miitter beachten.

WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern
AwSV - Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
TRGS 400 Gefahrdungsbeurteilung fir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
Der Erwerb, die Verbringung, der Besitz oder die Verwendung dieses Produkts durch die
Allgemeinheit (Privatpersonen) ist in Deutschland nicht erlaubt. Alle verdachtigen
Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind
der zustandigen nationalen Kontaktstelle zu melden.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

*  ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

(Fortsetzung von Seite 6)
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar
und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze

- Schulungshinweise

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Unterweisung Uber Gefahren und SchutzmaRnahmen an Hand der Betriebsanweisung.
Die Unterweisungen missen vor der Beschaftigung und danach mindestens einmal
jahrlich erfolgen.

- Empfohlene Einschriankung der Anwendung Nur fiir gewerbliche Anwendung - kein Publikumsprodukt.

- Ansprechpartner:
- Datum der Vorgéngerversion:
- Abkiirzungen und Akronyme:

-* Daten gegeniiber der Vorversion geandert

Matthias Ofner, Tel. +49 5101 85449-0
13.01.2023

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAOQ: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Met. Corr.1: Korrosiv gegeniiber Metallen — Kategorie 1

Skin Corr. 1A: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1A

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
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